DEDRA=

Obudowa z wytrzymatego tworzywa
sztucznego
Durable plastic housing

Zabezpieczenie przed suchoobiegiem
Protection against dry running

Trwata i mocna konstrukcja
Durable and strong construction

Wbudowany filtr wstepny
Built-in pre-filter

Hermetyczna obudowa
Hermetic housing

Uchwyt do przenoszenia
Handle

Automatyczne wylaczanie i wlaczanie
sie pompy przy zamykaniu /
otwieraniu zaworu

Automatic shutdown and activation of the
pump when closing / opening the valve

Programowanie czasu pracy w trybie
24h (przydatne do systemoéw
automatycznego zraszania)
Programming of working time in 24h mode
(useful for automatic sprinkler systems)

Automatyczne wytaczanie i wiaczanie sig pompy Programowanie czasu pracy w trybie 24h
przy zamykaniu / otwieraniu zaworu datne do systeméow nego zraszania)

Auwmal}:( Shl:'d_own and af""f“" ?hhe Programming of working time in 24h mode
pump when dosing / opening the valve (useful for automatic sprinkler systems)

Zabezpieczenie przed suchoobiegiem
Protection against dry running

Whudowany filtr wstepny
Built-in pre-filter
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Wysokos¢ podnoszenia [ mH,0]
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Wydatek (L/h)

230V ~50Hz
1000w

S$rednica przylacza 1”
Connection diameter 1"

Max. wysokos¢ ssania 8m
Max suction head 8m
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Maksymalny wydatek 3800 L/h
Flow 38001/h

Max. wysokos¢ podnoszenia 42m
Max. head 42m

Do wody czystej
For clean water

Opakowanie detaliczne | Unit packing




